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1 INLEDNING

| samband med upprattandet av detaljplan for ett nytt bostadsomrade i Ostra Grevie,
utmed vag 101, ska en traﬁkbullerutrednmg tas fram.
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Figur 1 - Kartbild éver Ostra Grevie. Det nya bostadsomrédet &r markerat i blatt. Karta: Lantmaéteriet.

Syftet med utredningen ar att studera trafikbullersituationen vid den planerade bebyg-
gelsen vid prognosaret 2040 samt vilka atgarder som kravs for att klara gallande rikt-
varden for trafikbuller vid nybyggnad av bostéader.

Aven trafikbullersituationen vid befintlig bebyggelse i planomradet naromrade till foljd
av den planerade utbyggnaden studeras.

| féljande PM redovisas forutsattningar, géllande riktvarden och resultat av berakning-
arna. Resultatet redovisas dels i form av utbredningskartor 2 m 6ver mark for ekviva-

lentnivan och maximalnivan fran vagtrafiken och jarnvagstrafiken, dels for ljudniva vid
fasad och pa uteplats for planerad bebyggelse.
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2 FORUTSATTNINGAR

21 PLANERAD UTBYGGNAD

Totalt planeras for en utbyggnad av ca 50 enbostadshus inom planomradet, radhus
och fristdende villor.

%“‘ :
Figur 2 lllustration 6ver planomradets bebyggelse (lila byggnader=planerad bebyggelse. Kélla: Sem-
rén&Mansson arkitekter.

Planomradet trafikforsorjs via en anslutning till Gamla Landsvagen i sydvast.

Uppdrag: 326942, Ostra Grevie 8:6 2023-03-28
Bestallare: OrestadsVallen Fastighets AB

6(17)



TYRENS

2.2 VAGNAT OCH BILTRAFIK

2.2.1 NULAGE

De senaste trafikmatningarna pa det kommunala vagnétet gjordes ar 2022 p& Gamla
Landsvagen och Lonnvagen. Pa det statliga vagnéatet gjordes de senaste trafikmatning-
arna mellan 2015 och 2021. Figur 3 redovisar arsdygnstrafiken vid samtliga matpunk-
ter i detaljplaneomradets naromrade. Observera att matpunkten for trafikméatningen
langst norrut pa vag 101 egentligen ar placerad narmare Vastra Ingelstad. Matningen
galler dock for strackan mellan Vastra Ingelstad och Gamla Landsvagen (norra anslut-
ning), varfor matpunkten ritats i detta lage pa kartan.

Senaste trafikmatningar

92940 (2021)

[ya1

Ostra'Grevie

4490(2015)
L4 °®
& 690 (2020)
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® Trafikpunkt o170 (2015) b
140 (2015) ADT (Ar) &

Figur 3 Trafikmétningar. kalla: Vellinge kommun och Trafikverkets hemsida.

Matningarna visar att det ar ungefar 3000 fordon per dygn som kor pa vag 101 forbi
detaljplaneomradet. Inom Ostra Grevie ar det ungefar 500 fordon som passerar den fo-
reslagna anslutningen till Gamla Landsvagen.

2.2.2 FRAMTIDA TRAFIK PROGNOSAR 2040

Den 6vergripande trafiken pd omgivande vagnat har raknats upp till prognoséaret 2040
med hjalp av Trafikverkets upprakningstal.

Planomradet har i trafikutredningen beraknats alstra ca 260 fordon/dygn. Den tillkom-
mande trafiken frdn planomradet har adderats till den uppraknade trafiken.
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Trafikupprakning 2040
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Figur 4 Trafikfloden pa vagnatet vid prognoséaret 2040.

Andel tung trafik lokalgatorna inne i planomradet har satts till 1%, hastighetsbegrans-
ning 30 km/tim. Personbilstrafiken bedéms vara dimensionerande for maximalniva-
erna saval nattetid som pa uteplats pa lokalgatorna.

FoOr det 6vriga vagnatet bedéms den tunga trafiken vara dimensionerande féor maximal-
nivderna saval nattetid som pa uteplats.

For ovriga vagar antas samma andel tung trafik och hastighetsbegransning som i nula-
get.
2.3 TRELLEBORGSBANAN

Véaster om planomradet passerar Trelleborgsbanan. Banan trafikeras av Pagatdg och
godstag.

Tagtyp Antal tdg/dygn Medellangd, m Maxldngd, m Hastighet, sth
Ar 2022

Pagatag 72 614 670 160
Godstag 6 150 215 100

Framtida, prognosar 2040, trafikering p& banan har hamtats fran Trafikverkets hem-
sida.
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Tagtyp Antal tdg/dygn Medellangd, m Maxldngd, m Hastighet, sth
Ar 2040

Pagatag 77 614 670 160
Godstag 10 150 215 100

Godstagen ger upphov till hogst maximalnivaer och kan Overstiga riktvardet for ute-
plats, 70 dBA, med mer 4n 10 dBA. Antalet godstadg bedoms, baserat pa dagens fordel-
ning over dygnet, uppga till ca 4 tagpassager per natt (22-06) samt 0-2 tagpassage per
maxtimma dag/kvalistid (06-22).

Pagatdgen berédknas ge upphov till maximalnivaer som &r ca 6-7 dBA lagre an godsta-
gen, nivaerna bedéms inte 6verstiga riktvardet for uteplats, 70 dBA, med mer &n 10
dBA. Antalet pagatag nattetid (22-06) beddms uppga till 11-12 passager per natt samt
4 passager per maxtimma dag/kvallstid (06-22).

Baserat pa informationen ovan har bedémningen gjorts att maximalnivan fran godstra-
fiken bor vara dimensionerande for behovet av atgarder vid fasad (fonster, fonsterdor-
rar och yttervagg). Detta da antalet passager per natt enligt prognosen, 4 stycken, lig-
ger nara gransen 5 passager/natt. Det gar inte att utesluta att det kan passera fler an 4
godstag/natt, framfor allt mot bakgrund av att det finns en allman 6nskan om en Gver-
flyttning av godstransporter fran lastbil till tdg och att dessa oftare kor nattetid. Gods-
tdgens maximalnivaer ar ocksa s pass hoga att det bedoms rimligt att dimensionera
for dessa for att sakra inomhusnivaerna, framfor allt i sovrum.

For uteplats bedoms maximalnivan fran pagatagen vara dimensionerande. Detta da an-
talet godstag under dag/kvallstid ar fa och passerar mer sporadiskt medan pagatagen
taktfast passerar 4 ganger/timma.

2.4 BERAKNINGSFORUTSATTNINGAR

Bullerberakningarna for vagtrafiken genomfors enligt Naturvardsverkets "Beraknings-
modell for vagtrafikbuller” (rapport 4653). Berakningsmodellen &r baserad pa en stor
mangd matningar genomfoérda vid olika terrangforhallanden och under olika meteoro-
logiska situationer och ger resultat som géller f6r de vadersituationer som riktvardena
avser. Modellen avser avstand upp till 300 m vinkelratt fran vagen vid neutrala eller
mattliga medvindsforhallanden, 0-3 m/s.

Bullerberakningarna for jarnvagstrafiken genomfors enligt Banverkets och Naturvards-
verkets "Buller fran sparburen trafik” (rapport 4935). Berakningsmodellen ar baserad
pa en stor mangd matningar genomférda i de nordiska landerna. Modellen galler som-
marférhallanden p& marken och for en meteorologisk situation med inversion eller
medvind.

Trafikbuller méats i dBA enligt en logaritmisk skala. | Sverige anvands den ekvivalenta
samt den maximala bullernivan som matt pa storningen fran vagtrafiken, dar ekviva-
lentnivan ar den genomsnittliga bullernivan under dygnet, medan maximalnivdn mots-
varar passagen av ett enstaka fordon, som regel en lastbil eller ett godstag.

Nar tva lika starka bullerkéallor adderas okar den ekvivalenta bullernivan med 3 dBA. P&
samma satt ger en fordubbling/halvering av trafikmangden eller en férdubbling/halve-
ring av avstandet till bullerkallan 3 dBA hdogre/lagre ekvivalent bullerniva. For varje
decibels 6kning av bullernivan fran vagtrafiken bedéms stérningen 6ka med 20%. En
Okning av den ekvivalenta bullernivan med 4 dBA medfor enligt Vagverket', numera
Trafikverket, att den upplevda bullerstérningen férdubblas.

Berékningarna &r genomfdrda i programmet SoundPLAN, version 8.2, som &r en till-
lampning av de nordiska berédkningsmodellerna enligt ovan.

! vagverket SAS0B 04:20788, 2006-10-18.
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25 RIKTVARDEN

2.5.1 BEFINTLIG BOSTADSBEBYGGELSE

For befintlig bostadsbebyggelse byggda fére 1997, utan ny- eller vasentlig ombyggnad
av vag eller spar, géller féljande riktvarden enligt Naturvardsverkets publikation "Rikt-
varden for buller frdn vag- och spartrafik vid befintliga bostader”, oktober 2016, rev
juni 2017.

Trafikbuller Ekvivalentniva Maximalniva
Buller fran vag utomhus vid fasad 65 dBA -
Buller fran spar inomhus, natt - 55 dBA*

* Motsvarar en utomhusniva vid fasad pa ca 85 dBA. Far éverskridas maximalt 1-5 ggr/arsmedelnatt i rum fér sémn och vila,
kl 22-06.

For befintlig bostadsbebyggelse byggd efter 1997 forutsatts att denna ar byggd i enlig-
het med da gallande riktvarden for trafikbuller.

Beddmningen ar att befintlig bebyggelse utmed Gamla Landsvidgen, som kan beréras
av okade ljudnivéer till foljd av den planerade utbyggnaden, ar byggd fore 1997.

2.5.2 TRAFIKBULLERFORORDNINGEN

Riktvardena i trafikbullerféorordningen som tradde i kraft den 1 juli 2017 ar féljande:

Trafikbuller Ekvivalentnivd | Maximalniva
Utomhus (frifaltsvarden)

Vid fasad 60 dBA

P& uteplats* 50 dBA 70 dBA**

* Om en sadan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
** Om 70 dBA maximal ljudniva &nd& &verskrids bor nivan dock inte éverskridas med mer an 10 dBA maximal ljudniva fem
ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

| trafikbullerférordningen anges ocksa en hojning av det ekvivalenta riktvardet vid fa-
sad for bostader om hogst 35 kvm fran 60 dBA till 65 dBA ekvivalent ljudniva.

Om riktvardet i tabellen ovan, 60 dBA ekvivalentniva, vid fasad anda overskrids bor
minst halften av bostadsrummen i en bostad vara vanda mot sida dar 55 dBA ekviva-
lentnivd samt 70 dBA maximalniva nattetid 22-06 klaras.

For maximalnivan utomhus vid fasad finns inget riktvarde i utgangslaget, kopplat till
riktvardet 60 dBA ekvivalentniva. Dock finns krav pa den ljuddampade sidan samt
grundkrav for maximalnivan inomhus, vilket innebar att &ven om en bostad klarar rikt-
vardena utomhus maste fonster och fasad dimensioneras sa att grundkraven eller kra-
ven for vald ljudklass inomhus uppfylls.
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2.5.3 BOVERKETS BYGGREGLER

Boverkets byggregler, BBR, utgdr de krav som samhallet krdver att nya byggnader
minst méaste uppfylla. Det handlar om bland annat barnsakerhet, tillganglighet, brand-
skydd, barformaga och en god inomhusmiljé. Dessa krav ska uppfyllas for alla nya

byggnader.

Enligt Boverkets byggregler, BBR, galler féljande grundkrav for trafikbuller inomhus i

bostader, ljudklass C.

Trafikbuller

Ekvivalentniva

Maximalniva nattetid

Inomhus
| utrymme fér sémn, vila och daglig samvaro
| utrymme fér matlagning eller personlig hygien

30 dBA
35 dBA

45 dBA*

* Den maximala ljudnivan inomhus i klass C, 45 dBA, far overskridas hogst fem ganger per natt och aldrig med mer an 10

dBA mellan kl. 22 och kl. 06.

Uppdrag: 326942, Ostra Grevie 8:6
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3 RESULTAT OCH UTVARDERING

Resultatet av berédkningarna redovisas i bilaga i form av utbredningskartor 2 m dver
mark samt som ljudniva vid fasad. For utredningsalternativen redovisas ljudniva vid fa-
sad och pa uteplats, utan och med atgard utmed jarnvagen vid prognosaret 2040 for
trafiksituation A och med atgard for trafiksituation F och G.

Bilaga 1. Nuléage enligt trafikrakningar

Bilaga 2. Nollalternativ ar 2040

Bilaga 3. Utredningsalternativ &r 2040 utan bullerskydd mot vag 101
Bilaga 4. Utredningsalternativ med bullerskydd mot vag 101.

31 NULAGE

3.1.1 BEFINTLIG BEBYGGELSE

Berékningar har gjorts vid fasad vid sex befintlig hus utmed Gamla Landsvagen och ett
befintligt hus vid vag 101. Dessa visar att befintlig bebyggelse inte utsatts for ekviva-
lenta ljudnivaer 6verstigande riktvardet 65 dBA vid fasad. Se bilaga 1.

3.2 NOLLALTERNATIVET

3.2.1 BEFINTLIG BEBYGGELSE

Till prognosaret 2040 beridknas den ekvivalenta ljudnivan vid fasad 6ka med 1-2 dBA
till foljd av den allménna trafikutvecklingen i enlighet med Trafikverkets uppraknings-
tal. Ekvivalentnivderna vid fasad for husen langs Gamla Landsvagen ligger alltjamt un-
der riktvardet 65 dBA. Se bilaga 2.

3.3 UTREDNINGSALTERNATIVET PROGNOSAR 2040

3.3.1 BEFINTLIG BEBYGGELSE

Vid prognosaret 2040, med planomradet utbyggt berdknas de ekvivalenta ljudnivderna
vid befintlig bebyggelse langs Gamla Landsvagen 6ka med ytterligare 0-2 dBA till foljd
av den tillkommande trafiken fran planomradet. Planerad bebyggelse medfor dven att
delar av befintlig bebyggelse utmed Gamla Landsvagen far nagot lagre ljudnivaer pa
baksidan, fran vag 101.

Ekvivalentnivaerna vid fasad vid befintlig bebyggelse ligger fortfarande val under rikt-
vardet 65 dBA. Se bilaga 3.

3.3.2 FASADNIVAER VID PLANERAD BEBYGGELSE

Berakningarna visar att ekvivalentnivaerna vid fasad vid husraden narmast vag 101 be-
raknas 6verskrida trafikbullerforordningens riktvarde 60 dBA ekvivalentniva vid fasad
med 1-4 dBA. Aven maximalnivderna fran vagtrafiken ligger ndgot hogt vid dessa hus
vilket kan medfora krav for att klara BBRs grundkrav for hogsta trafikbullerniva inom-
hus, 45 dBA maximalniva nattetid.

Ovrig planerad bebyggelse inom planomradet klarar riktvardet med god marginal.
Aven maximalnivderna fradn vag och jarnvag ligger pa nivaer som inte medfor krav pa
atgarder.

Se bilaga 3.
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3.3.3 NIVA PA UTEPLATS VID PLANERAD BEBYGGELSE

Berdkningarna visar att dven riktvardena for uteplats, 50 dBA ekvivalentniva och 70
dBA maximalniva, 6verskrids pa ¢stra sidan av husraden narmast vag 101. Overskri-
dandet av ekvivalentnivan ar stort, 10-12 dBA. F6r maximalnivan ligger 6verskridandet
pa upp till 5 dBA. Aven bebyggelsen i sbder berdknas 6verskrida riktvardet for ekviva-
lentnivdn med nagon dBA.

Berakningarna visar dock att med en uteplats placerade pa vastra av husen kan riktvar-
dena for uteplats klaras i stort sett dverallt.

Uteplatser vid 6vrig bebyggelse inom planomradet berdknas klara riktvardena for ute-
plats Overallt.

34 TANKBARA ATGARDER

3.4.1 FLYTTADE HUS

Genom att flytta husen narmast vag 101 ca 10 m vas-
terut kan riktvardet for ekvivalentnivan vid fasad, 60
dBA, klaras.

Nivaerna pd uteplatser placerade ut mot vag 101 kom-
mer dock dven med flyttade hus att 6verskrida riktvar-
dena 50 dBA ekvivalentnivd samt 70 dBA maximalniva.

3.4.2 PLANLOSNING

Overskridande av riktvardet 60 dBA ekvivalentniva vid fa-
sad kan accepteras om minst hélften av bostadsrummen
ligger mot sida dar 55 dBA ekvivalentniva samt 70 dBA
maximalniva nattetid, 22-06, klaras.

Berékningarna visar att det finns goda férutsattningar att
klara detta 6verallt inom planomradet.

Med bostadsrum avses rum for daglig samvaro, utom \@
kok, och rum for somn. Noteras bor att i bostader med -
Oppen planldésning anses dven kok vara bostadsrum.

Figur 5 Berdknade ljudnivaer vid

fasad med husen flyttade ca 10 m

" .. .. mot vaster.
3.4.3 VAGNARA ATGARDER

Med en bullerskarm mot vag 101 kan ljudnivaerna vid fasad klara riktvardet 60 dBA.

Tva alternativ har provats, dels en skarm placerad pa sdkerhetsavstand fran vag 101
(avseende fasta hinder), ca 7 m fran vagkant, dels en skarm placerad i tomtgrans mot
husen.

En skarm placerad pa sikerhetsavstand fran vag 101 behéver vara 1,5-1,8 m hog dver
mark for att riktvardet 60 dBA vid fasad ska klaras p& bada vaningsplanen. Med en-
planshus narmast vag 101 kan skarmen vara lagre, alternativt kan husen placeras na-
got narmare vag 101, se dven kap 3.4.5.

Med en skarm placerad i tomtgrans kravs en skarmhojd pa 3 m 6ver mark for att rikt-
vardet ska klaras pa bada vaningsplanen.

Om man endast bygger enplanshus racker det att en skdrm placerad i tomtgrans ar
1,2-1,4 m h6ég dver mark.
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Figur 6 Skarm placerad pa sakerhetsavstand, 1,5-  Figur 7 Skarm placerad i tomtgrans, 1,2-1,4 m
1,8 m hog, Klarar riktvardet pa vaningsplan 1 och  hdg, klarar riktvardet pa vaningsplan 1/enplans-
2. hus.

Ett alternativ till skarm kan vara vall eller en kombination vall med skarm pé vallkrénet,
dar vallen borjar i bakslant diket. Oavsett vilket utformning man gar vidare behover
bullerskyddets hojd 6ver mark vara samma som for en skarm att fa avsedd effekt pa
ljudnivaerna.

Utmed strackan kan bullerskyddets utform-

ning variera. Dar utrymme finns kan vall an-
laggas, dar utrymmet ar mer begransat kan

. en kombination vall/skdrm eller bara skarm

anlaggas. Skarmarna ska ha en ytvikt pa 15

kg/kvm samt vara tadta mot mark och mellan
sektioner.

Dar tomtgranserna ligger narmare vagen, i
norr och sdder ar utrymmet att anlagga en
vall begransat da vallens utbredning tar
mark i ansprak. En 1,5 m hog vall far en
bredd pa drygt 8 m med en slantlutning pa
1:2 mot vag och 1:3 in mot omradet och ett
vallkron pa 0,5-1 m.

Figur 8 Exempel pa kombination vall och skarm beroende pa utrymme. Vallen har pa det bredaste stéllet
en hojd pa 1,3 m med en 0,5 m hog skarm pa vallkronet.

Uppdrag: 326942, Ostra Grevie 8:6 2023-03-28
Bestallare: OrestadsVallen Fastighets AB
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Bullerskydd, oavsett utformning, genomfors i samrad med Trafikverket. Exakt place-
ring i forhallande till vigen och med hansyn till topografin mm studeras i ett senare
skede om detta alternativ valjs.

Oavsett alternativ klaras inte riktvardena for uteplats pa 6stra sidan av bebyggelsen.

B

s NN KORTARE BULLERSKYDD

63|

| berdkningarna har bullerskarmen en utstrackning séderut
som gar en bit utmed dammen i planomradets sydostra
del. Detta for att tacka in det vinkelomrade dar bullret fran
vagen kommer in fran soder.

En kortare sk&rm, som slutar strax norr om dammen, kom-
mer att innebéara att riktvardet vid andra vaningens fasad
inte klaras vid husen langst i s6der. Ett alternativ kan vara
att dessa byggs som enplanshus.

N

Figur 9 Fasadnivaer med kortare
skarm.

3.4.4 FASADATGARDER

Maximalnivaerna vid fasad fran vagtrafiken ar ndgot hoga vid bebyggelsen narmast vag
101, aven om husen flyttas at vaster eller med skarm mot vagen. Detta innebar att det
kommer att behovas ljudkrav pa fonster och fasad for att sakra att BBRs grundkrav for
hogsta trafikbullernivd inomhus, 45 dBA maximalniva nattetid, klaras.

Vilka krav som stalls pa fonster och fasad studeras narmare i samband med bygglov
nar byggnadernas slutliga placering och utformning har bestamts.

Uppdrag: 326942, Ostra Grevie 8:6 2023-03-28
Bestallare: OrestadsVallen Fastighets AB
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3.4.5 UTEPLATS

Som konstaterats i kap 3.3.3 berédknas ljudnivderna pa uteplatserna i 6ster dverskrida
riktvardena for uteplats, oavsett skarmalternativ.

AO\E \ N BN : '\‘ “

1,5 m 6ver mark

Figur 11 Niva pa uteplats med 2 m hog skarm pla-
cerad i tomtgrans.

Figur 10 Ljudniva pa uteplats med skarm pa sa-
kerhetsavstand fran vag 101.

Genom att komplettera skdrmen ut mot vagen med lokala skarmar vid uteplats kan
uteplats pd Ostra sidan av husen narmast vag 101 klara riktvardena. Den lokala skér-
men bor vara minst 1,5 m for att dampa upp till 5 dBA.

Aven lokala skarmar vid uteplats ska ha en ytvikt pa 15 kg/kvm samt vara tata mot
mark, mellan sektioner och mot fasad.

Ett annat alternativ ar att anordna en uteplats pa vastra sidan av husen narmast vag
101 dar riktvardena for uteplats klaras. Med tillgang till en uteplats dar riktvardena kla-
ras kan ytterligare uteplatser anordnas som ett komplement.

Maximalnivaerna vid alternativ uteplats, pa vastra sidan av husen narmast vag 101, lig-
ger nagot over riktvardet for maximalnivan pa uteplats 70 dBA. Husen ligger i illustrat-
ionen mycket nara lokalgatan inne i omradet och behover sannolikt flyttas in nagot for
att skapa utrymme for en alternativ uteplats, om den sddan ska anordnas, vilket inne-
bar en minskning av maximalnivan pa uteplats.

Uppdrag: 326942, Ostra Grevie 8:6 2023-03-28
Bestallare: OrestadsVallen Fastighets AB
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4 SAMMANFATTANDE SLUTSATS

Trafikbullerberakningarna visar att den planerade utbyggnaden har viss paverkan pa
ljudnivaerna vid befintlig bebyggelse men att de beraknade ljudnivderna vid dessa lig-
ger under riktvardet vid befintlig bebyggelse byggd fére 1997.

Berdkningarna visar ocksa att det kravs atgarder for att klara trafikbullerforordningens
riktvarden i planomradets dstra del, mot vag 101.

Ett alternativ kan vara att flytta husen ndrmast vagen ca 10 m vasterut, vilket innebar
att bebyggelsen som den ar illustrerad i bullerutredningen behdver anpassas.

Ett annat alternativ kan vara att anlagga bullerskydd mot vag 101. Detta placeras fore-
tradesvis sa nara vagen som mojligt dar den har bast effekt. Med en 1,5-1,8 m hog
skarm placerad pé skyddsavstand frdn vag 101 kan man klara trafikbullerférordning-
ens riktvarde for ekvivalentnivan vid fasad, 60 dBA, pa vaning 1 och 2. Bullerskyddet
kan utformas som skarm, vall med skarm pa vallkronet eller vall, eller en kombination
av dessa utmed strackan. Bullerskyddets hojd dver mark bor dock alltid vara samma.

En sk&rm som istéllet placeras utmed tomtgranserna till den 6stra bebyggelsen har
samre effekt och behdver vara orimligt h6g, mer &n 3 m, for att klara riktvéardet aven
pa vaning 2. Dock klaras riktvardet vid vaning 1 med rimliga, 1-2-1,4 m, skarmhojder
varfor enplanshus kan vara ett alternativ ndrmast vag 101.

Oavsett vilket alternativ man gar vidare med, flytta husen eller anlagga bullerskydd
mot vag 101, klaras inte trafikbullerférordningens riktvarden pa uteplats, 50 dBA ekvi-
valentniva och 70 dBA maximalniva vid husen narmast vag 101. En ldsning &r att an-
lagga en uteplats pé insidan av husen, mot lokalgatan. Med tillgang till en uteplats dar
riktvardena klaras, kan ytterligare uteplatser anordnas som ett komplement.

Ett annat alternativ kan vara att anlagga lokala skarmar vid uteplatserna pa Ostra sidan
som ett komplement till skdrm ut mot vag 101.

Aven maximalnivéerna vid fasad ar nagot hoga i 6ster mot vag 101, dven med skarm,
varfor ljudkrav pd fasad och fonster kommer att behdvas for att sikra att BBRs riktvar-
den for inomhusnivaerna klaras.

Vilka atgarder som slutligen kommer att vidtas studeras narmare och bestams i sam-
band med bygglov nar den planerade bebyggelsens slutliga utformning och placering
har bestamts.

Malmo 230328
Tyréns AB
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